Neubau Niedrigenergie-Pavillon im Schuldorf Bergstral3e

Architekt

Bauherr

Objekt

Baukosten 0,7 Mio €
BRIH ca. 1800 m3
Bauzeit 1994-1995

Bearbeitung

Gesamtansicht

Um eine pylongestitzte Innenhofkuppel
gruppieren sich 6 Klassenzimmer und ein
Lehrer- bzw. Vorbereitungszimmer. Die
rotationssymmetrisch zum Mittelpunkt
angeordneten Klassenzimmer werden
durch Wande abgetrennt, die als Holz-
Tafel-Bauweise im Werk der Zimmerei
hergestellt und als Fertigteil geliefert auf
der Baustelle eingebaut wurden. Zwi-
schen diesen, das Geb&ude aussteifenden
Wandschotten, wurden jeweils weitere
2 Holzrahmen zum Abtragen der Dach-
lasten eingebaut. Auch diese wurden als
Fertigteile angeliefert. Um die groBen
Spannweiten (bis zu ca. 7,5 m) zu Uber-
brucken, waren unférmige Holzprofile
erforderlich gewesen. Aus gestalterischen

Aufstellen der Binder
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Grinden wurden deswegen diese Holzpro-
file in 3 Einzelprofile aufgel®st. Somit konn-
ten Stutzen, Zug- und Druckgurte in einer
Art Stecksystem zusammengeflgt werden.
Die im Holzbau Ubliche Problematik der
Holzanschlisse wurde somit geldst.

Die kreisrunde Form des Gebdudes hat eine
im Verhaltnis zum Volumen sehr geringe
AuBenflache. Im Zusammenhang mit
einer guten AuBenddmmung, einer wind-
dichten Ausfuhrung und entsprechender
Gebaudetechnik konnten die Werte ei-
nes Niedrigenergiegebdudes eingehalten
werden. Im Vergleich zu entsprechenden
konventionellen Neubauten ist nur etwa ein
Drittel des jahrlichen Heizwarmebedarfes
erforderlich.
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